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前 言

尊敬的用户：

感谢您选择了 HM6030S 避雷器放电(雷击)计数器测试仪！为方便您尽早尽

快地熟练操作本仪器，我们特随机配备了内容详实的操作手册，从中您可以获

取有关产品介绍、使用方法、仪器性能以及安全注意事项等诸多方面的知识。

在第一次使用仪器之前，请务必仔细阅读本操作手册，并按本手册对仪器

进行操作和维护，这会有助于您更好的使用该产品，并且可以延长该仪器的使

用寿命。

在编写本手册时，虽然我们本着科学和严谨的态度进行了工作，并认为本

手册中所提供的信息是正确和可靠的。然而，智者千虑必有一失，本手册也难

免会有错误和疏漏之处。如果您发现了手册中的错误，请务必于百忙之中抽时

间，尽快设法告知我们，并烦请监督我们迅速改正错误！本公司全体职员将不

胜感激！

本公司保留对仪器使用功能进行改进的权力，如发现仪器在使用过程中其

功能与操作手册介绍的不一致，请以仪器的实际功能为准。我们希望本仪器能

使您的工作变得轻松、愉快，愿您在繁忙的工作之中体会到办公自动化的轻松

而美好的感觉！

当您对本公司仪器感到满意时，请向您的朋友推荐！当您对本仪器有宝贵意见

和建议时，请您一定要与我们联系，本公司定竭尽全力给您一个满意的答复。

再次感谢您对我公司的支持！
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一、产品概述

由于密封不良，避雷器动作记数器在运行过程中可能进入潮气和水分，使内部元件锈蚀，导致不能

正常动作，计数器动作的可靠性对于电力系统非常重要，它是记录避雷器在正常运行中受到雷击次数统计

的一个重要参数。它能为电力系统工作人员提供有针对性对避雷器进行检验的重要仪据。所以《规程》规

定，每年至少应检查一次。

避雷器放电（雷击）计数器测试仪用于校验各种避雷器计数器动作的可靠性。适用于阀型避雷器（包

括炭化硅普通阀型（FZ 和 FCD）及炭化硅磁吹阀型（FCZ 和 FCD）及氧化锌避雷器中放电记录记录器放电

动作的检查和校验。）仪器符合电力行业标准 DL474.5-92“现场绝缘试验实施导则－避雷器试验”标准的

要求，适用于发电厂、变电所现场及修理车间、试验室等各种条件下的试验，本仪器采用手持式设计，外

型美观，携带方便，它替代了传统的笨重测试仪器和测试方法用于避雷器计数器的动作试验，深受广大专

业人员的欢迎。

二、面板布置
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三、技术参数

1、输出电压：0～1300V 可调；

2、电 容 量：10uF；

3、放电电流:大于 3mA；

3、供电方式：可充电锂电池；

4、外型：238×134×45(mm)
3
。

四、性能特点

1. 测试原理采用电容充放电法：充电时间短，放电速度快；

2. 操作简便：一键可完成自动充放电过程，时间间隔 1～2 秒／次；

3. 适用范围广：高压输出 0～1300V 可调，可满足各类计数器动作电压；

4. 安全可靠：仪器外壳采用 ABS 塑料材料，高压输出无金属外露，操作者安全有保障，不会被电击；

5. 测试次数多：一次充电可连续操作大于 2000 次；

6. 测试方便：本仪器配件中配有一套测试线，同时还有一个拉杆线，试验时能够满足不同方式的试验需

要。

五、使用方法：拉杆线接测试仪高压输出端,另一端接计数器高压端 1.将黑色线一端接测试仪接地端

1.将黑色线一端接测试仪接地端,另一端接计数器接地端,红色线或拉杆线接测试仪高压输出端,另一端接

计数器高压端。

2.打开电源开关，按下测试按钮进入测试状态,表头显示电压即为测试仪输出电压,若电压不够请调节电压。

3.仪器在打开电源开关后按住测试按钮可进行重复测试。

4.测试结束后请先关闭电源开关，然后才能进行拆线。

六、注意事项：

1、在测试过程中及测试结束高压端未放完电的情况下,严禁接触高压输出线或拉杆线。

2、为保证电池使用寿命，请您每月至少为电池充电一次。否则将会造成电池亏电，导致电池损坏仪器无

法使用！
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七、仪器成套性

手持式测试仪 一台

专用测试线 一套

专用充电器 一个

拉杆线 一根

仪器外包注塑箱 一个

装箱单 一张

说明书 一本

合格证 一张

保修卡 一张

八、售后服务

仪器自购买日起一月内，属产品质量问题免费包修包换，保修期一年，终身提供保修和技术服务。如发

现仪器有不正常情况或故障请与公司及时联系，以便为您安排最便捷的处理方案。
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