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输入电压（V）

一．概述

本系列产品是根据高压试验变压器的试验保护要求而设计制造的。具有零位保护，过流过压保护，声

光报警等功能，体积小、重量轻、外形美观、操作简便，是高压试验变压器配套的理想设备。

二．型号含义

三． 产品结构

电动台式结构

图 1所示为电动控制台面板图，本产品采用电动调压器，输出波形好，匀速升降电压。

图 1

1．电压保护整定 2．高压电压表 3．耐压计时显示

4．低压电流表 5．电流保护整定 6．报警指示灯

额定容量（KVA）

结构型式

HM-XC：箱式结构

HM-TC：台式结构

(电动台式结构)
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7．电源指示灯 8．零位指示灯 9．合闸指示灯

10．升压指示灯 11．降压指示灯 12．计时按钮

13．保护倍率切换 14．合闸按钮 15．分闸按钮

16．点动升压按钮 17．点动降压按钮 18．电动升压按钮

19．电动降压按钮 20．电动停止按钮 21．保护档位切换按钮

四． 工作原理：

本系列产品由控制和测量两部分组成。主接触器控制调压器输入的通电和断电，主接触器的分合由合

闸停止按钮、零位限位开关、过流过压继电器等回路控制。由调压器提供可调节的输出电压，供给配套产

品（如试验变压器），以获取所需的测试电压。其原理分别见附图二、附图三。

五． 使用方法：

电动操作

（1）按后面板上指示接上电源线（A、B为火线，N为零线），调整好电流继电器、电压继电器、时间

继电器的动作值，按工作接线图连接好各外部连接线，
打开控制台后门检查时间继电器（-KT

1

）是否整定

在 0.8-1秒之间。

（2）合上电源后，电源指示灯（-HL

1

）亮，此时若调压器在零位（下限位）零位指示灯（-HL

3

）亮，

若不在下限位，接触器（-KM

1

）自动吸合，电机转动使调压器降至零位，接触器（-KM

1

）自动释放，零位

指示灯（-HL

3

）亮，此时可以送电操作。

（3）按下合闸按钮（-1SB

1

），主接触器（-KM）吸合，此时扬声器发出警报声，报警闪光灯闪烁，高压

送电信号灯（-HL

2

）亮，调压器受电，此时可根据需要选择电动升降压、点动升降压或手动方式。

（4）点动升压的操作：按住点动升压按钮（-1SB

3

），接触器（-KM

2

）吸合，电机顺时针带动调压器慢

慢上升，升压指示灯（-HL

5

）亮。松开点动升压按钮，即可停止。

（5）电动升压的操作：按下电动升压按钮（-1SB

4

），接触器（-KM

2

）吸合并自锁，电机顺时针带动调

压器碳刷上升，密切关注电压表，当升压接近所需电压值时，按下电动停止按钮（-2SB

4

），使升压停止，

再选择点动升压方式升至所需电压，按下计时按钮（-1SB

5

），计时指示灯（-HL

2

）亮，时间继电器（-KT

2

）

待令工作。耐压达到时间继电器（-KT

2

）所整定值后，时间继电器（-KT

2

）吸合，此时降压指示灯（-HL

4

）

亮，并且声光报警。调压器自动降至零位后，零位指示灯（-HL

3

）亮，此时才能切断时间继电器电源，即

断开计时按钮（-1SB

5

），计时指示灯（HL

7

）灭，并按下断电按钮（-2SB

1

），使调压器停止供电，合闸指示
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灯（-HL

2

）灭，再切断总电源的开关，试验完毕。

（6）在升压过程中，如因工作人员疏忽，操作造成过压或超程（即上限位）时，扬声器会发出警报声，

同时（-KM

1

）吸合，电机逆时针转动，过压指示灯（-HL

6

）及降压指示灯（-HL

4

）亮，待降至零位后，（-KM

1

）

释放，降压自动停止。

（7）在试验过程中，如发生过流情况，电流继电器（-KA）动作，主接触器（-KM）断开，使调压器断

电，同时发出声光报警，送电指示灯（-HL

2

）灭，降压指示灯（-HL

4

）亮，调压器自动回零，此时应检查

试品情况。

（8）点动降压、电动降压与点动升压、电动升压操作相同，不再赘述。

2.6.2-2 手动操作

手动升压操作时，将手轮向外拉，使之与电机脱离，在零位时按下合闸按钮（-1SB

1

），顺时针转动手

轮为升压，逆时针转动手轮为降压。

六．仪表及继电器的设定

2.7.1 电压表及电压继电器

本产品使用的电压表数字显示表头 35kV/100V 时达到满刻度（特殊定制除外），因为试验变压器的测

量线圈也是 100V，当试验变压器达到额定电压时，通过测量线圈（仪表端子）加在电压表两端的电压为

100V，电压表达到满刻度显示35kV；本产品使用的电压继电器电压比和电压表头是同步最大动作值为100V，

线圈并联在电压表两端，通过拔动电压继电器的拨码 0~35.0kV 来控制高压输出设定所要求的试验输出电

压，当输出电压达到电压继电器的拨码 0~35.0kV 时电压继电器动作，表明此时高压输出已达到所设定值，

同时控制台有声光报警提示，控制台调压器并自动回零，试验变压器高压输出将缓慢降压至零。

2.7.2 电流表及电流继电器

本产品使用的电流表数字显示表头 50~150A/5A 时达到满刻度（特殊定制除外），因为控制台内部有电

流互感器 50~150A/5A 测试监控试验变压器的低压输入线圈电流，当试验变压器达到额定电流时，通过低

压输入线圈加在电流表两端的电流为 5A，电流表达到满刻度显示 50/150A；本产品使用的电流继电器电流

比和电流表头是同步 50/150A/5A 最大动作值为 150A，电流信号采集是串联在电流表两端，通过拔动电流

继电器的拨码 0~150A，来控制低压输入设定所要求的试验输出额定功率，当输出电流达到电流继电器的拨

码 0~150A 时电流继电器动作，表明此时低压输入电流已达到所设定值，同时控制台有声光报警提示，控

制台主回路分闸调压器并自动回零。

七．注意事项

（1）本系列产品严禁超负载运行。

（2）使用前须先用 500V 兆欧表检测绝缘电阻，其值不低于 2MΩ，在连接试验变压器前应空机通电完

成操作过程，检查调压器输出是否正常。

（3）使用前应检查电气元件及各触点是否松动，接触是否良好。

（4）工作和存放场所应无严重影响绝缘的气体、蒸汽、化学性尘埃及其它爆炸性和侵蚀性介质。
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（5）必须由专业人员操作，并严格遵守操作程序。

附图二：电动控制台控制回路原理图
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附图三：电动控制台主回路原理图

a.（调压器输入380V 50Hz）
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b.（调压器输入220V 50Hz）
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售后服务：

仪器自购买之日起一年内，属产品质量问题免费保修，终身提供维修和技术服务。如果发现仪器状

况不正常或有故障出现，请您与我公司联系，以便为您安排最便捷有效的处理方案。


