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前 言

尊敬的用户：

感谢您选择了 HMDBF 多倍频！为方便您尽早尽快地熟练操作本仪器，我们特随机配备了内容详实的操

作手册，从中您可以获取有关产品介绍、使用方法、仪器性能以及安全注意事项等诸多方面的知识。

在第一次使用仪器之前，请务必仔细阅读本操作手册，并按本手册对仪器进行操作和维护，这会有助

于您更好的使用该产品，并且可以延长该仪器的使用寿命。

在编写本手册时，虽然我们本着科学和严谨的态度进行了工作，并认为本手册中所提供的信息是正确

和可靠的。然而，智者千虑必有一失，本手册也难免会有错误和疏漏之处。如果您发现了手册中的错误，

请务必于百忙之中抽时间，尽快设法告知我们，并烦请监督我们迅速改正错误！本公司全体职员将不胜感

激！

本公司保留对仪器使用功能进行改进的权力，如发现仪器在使用过程中其功能与操作手册介绍的不一

致，请以仪器的实际功能为准。我们希望本仪器能使您的工作变得轻松、愉快，愿您在繁忙的工作之中体

会到办公自动化的轻松而美好的感觉！

当您对本公司仪器感到满意时，请向您的朋友推荐！当您对本仪器有宝贵意见和建议时，请您一定要

与我们联系，本公司定竭尽全力给您一个满意的答复。再次感谢您对我公司的支持！

一．产品概述

变压器和互感器的感应耐压试验是保证产品质量符合国家标准的一项重要试验。变压器绕组的匝间，

层间，段间及相间的纵绝缘感应耐压试验，则是变压器绝缘试验中的重要项目。纵绝缘试验需要通过倍频

电源装置，施加试验电压，进行耐压试验。

HMDBF 多倍频试验发生器是为满足上述要求而设计制造，经过广大用户使用证明：其操作简单，性能

可靠，能较好地满足变压器，互感器感应耐压试验的需要。

HMDBF 系列多倍频电源装置主要用于对被试品在不同电压及频率下进行试验的场合，可以满足一下试

验：

1、220kV及以下电磁电压互感器感应耐压；

2、35kV及一下配电变压器感应耐压（需配中间励磁试验变）；

3、可作为串联谐振试验装置的变频电源；

4、可作为工频单相调压器使用（满足呈容性 PT的感应耐压试验）。

5、配补偿电抗器时 (在试品试验电流大时使用)

二.技术参数

1. 容量：3-100kVA 。

2. 输入电压：AC，三相，380V±10%。（注：也可以接入单相 220V于电源输入的 A、C 端；但此时的容量

几乎减半）。
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3. 电源频率：50Hz。

4. 输出电压：0～400V （加升压变压器后电压可变高，另配）。

5. 输出频率：50Hz，100Hz，150Hz，200Hz（可选）。

6. 波形畸变率：<3%。

三.装置特点及工作原理

该装置采用电力电子技术，内部核心部分使用变频调节器。参数预置、保护设置、频率选择、电压调

节控制等，全部采用数字控制技术。内置计算机，8寸彩色液晶显示，数据存储可达到 3200组。

采用触摸式操作方式，配备热敏打印机进行汉字打印。

可预置 50Hz、100Hz、150Hz、200Hz 的试验频率（可选），触摸方式调节电压（步长可以实时调节，

选择 1V、2V、5V、10V），可实现本装置的多倍频试验电压输出。

外置 LC 滤波回路，保证波形畸变率在指标范围内。外置带抽头的补偿电感，以补偿被试设备的电容

电流，提高装置的带负载能力。

由于摒弃了传统的三相五柱式三倍频发生器的产生原理，由此带来了如下几个优点：

1. 体积小、重量轻，便于携带，便于大功率化。

2. 不只是产生三倍频，还能产生 1、2、3、4 倍频的试验电压输出。

3. 操作、接线简单，对现场试验电源容量的要求，有很大程度的降低。

售后服务：

仪器自购买之日起一年内，属产品质量问题免费保修，终身提供维修和技术服务。如果发现仪器状

况不正常或有故障出现，请您与我公司联系，以便为您安排最便捷有效的处理方案。


