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前 言

尊敬的用户：

感谢您选择了 HMZH-5 型 SF6综合测试仪！为方便您尽早尽快地熟练操作本

仪器，我们特随机配备了内容详实的操作手册，从中您可以获取有关产品介绍、

使用方法、仪器性能以及安全注意事项等诸多方面的知识。

在第一次使用仪器之前，请务必仔细阅读本操作手册，并按本手册对仪器

进行操作和维护，这会有助于您更好的使用该产品，并且可以延长该仪器的使

用寿命。

在编写本手册时，虽然我们本着科学和严谨的态度进行了工作，并认为本

手册中所提供的信息是正确和可靠的。然而，智者千虑必有一失，本手册也难

免会有错误和疏漏之处。如果您发现了手册中的错误，请务必于百忙之中抽时

间，尽快设法告知我们，并烦请监督我们迅速改正错误！本公司全体职员将不

胜感激！

本公司保留对仪器使用功能进行改进的权力，如发现仪器在使用过程中其

功能与操作手册介绍的不一致，请以仪器的实际功能为准。我们希望本仪器能

使您的工作变得轻松、愉快，愿您在繁忙的工作之中体会到办公自动化的轻松

而美好的感觉！

当您对本公司仪器感到满意时，请向您的朋友推荐！当您对本仪器有宝贵

意见和建议时，请您一定要与我们联系，本公司定竭尽全力给您一个满意的答

复。再次感谢您对我公司的支持！
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敬 告

尊敬的仪器用户：

如果您是第一次使用本产品，敬请注意以下事项：

 测量前，首先全部打开仪器上的流量阀，并打开保护气室上的旋钮（顺

时针），然后缓慢打开测量管道上的针型阀调节流量。

 测量时，请将气体流量控制在 0.2LPM 左右。

 本仪器有自检及传感器预热功能，正常使用时请不要跳过该过程，以勉

影响测量效果。

谢谢合作！
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一.技术特点

HMZH-5 型 SF6综合测试仪采用进口传感器，集 SO2+SOF2、H2S、CO、水分含

量和 SF6 纯度测量于一体，将原来要 7 台仪器实现的功能集中到一台仪器，大

大节省设备中的气体。本仪器具有精度高、性能稳定等特点；同时使用了全中

文的彩色液晶触摸显示屏，操作使用更方便。

 快速省气：开机进入测量状态后，测量时间为 5min 左右。

 自锁接头：采用德国原装进口自锁接头，安全可靠，无漏气。

 数据存储：采用大容量设计，最多可存储 500 组测试数据。

 高清显示：采用 4.3 寸触摸屏，直接显示测量的各个数据。

 内置电源：超大容量锂电池，一次充足可连续工作 30小时。

 电子流量：内置电子流量计，全程数字显示流量，并带有流量超限报警

功能。

 智能清洗：内置微型气泵，测量完毕可快速清洗管路，也可设定清洗时

间。

 开放式标定：本仪器具有标定功能，仅需在仪器上操作就可完成整个标

定工作。

 数据处理：内置打印机，可以将保存的数据有选择性的进行打印或直接

上传到电脑上。
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二.技术参数

纯度

测量范围 0%~100%

测量精度 ±0.5%

测量时间 <2 分钟。

露点

测量范围 －80 ℃～+20 ℃

测量精度 ±0.5℃（－80℃～－60℃）

响应时间

（＋20℃）

63%需 5 秒，90%需 45 秒（－60℃～＋20℃）

63%需 10 秒，90%需 240 秒（+20℃～－60℃）

H2S

测量范围 0~100ppm

最小检知量 ≤0.1ppm

准确度 ±0.5%

稳定性 0~100ppm

重复性 ≤2%

SO2

测量范围 0~100ppm

最小检知量 ≤0.1ppm

准确度 ±0.5%

稳定性 0~100ppm

重复性 ≤2%

CO

测量范围 0~1000ppm

最小检知量 ≤1ppm

准确度 ±0.5%

稳定性 0~1000ppm

重复性 ≤1.5%

环境温度 －40℃～＋60℃

环境湿度 0～100％ RH

电源
AC 220V

内置可充锂电池

电池性能 充电时间：20 个小时；使用时间 10 小时以上。

重量 8公斤

尺寸 450×150×300mm
3

工作温度 －40℃～＋80℃

三.仪器面板说明

1、前面板
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注：同时按下两侧的支架调节按钮，可以调节支架的角度。

2、后面板

保护气室

进气口

充电指示灯

电源开关

RS232

出气口

AC220V

液晶屏

调节支架流量阀

USB 口
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四.测量方法

1、连接 SF6设备

将测量管道上螺纹端与开关接头连接好，用扳手拧紧，关闭测量管道上另一

端的针型阀；

再把测试管道上的快速接头一端插入测试仪上的采样口；将排气管道连接到

出气口；

最后将开关接头与 SF6电气设备测量接口连接好，用扳手拧紧。

2、预热及自检

打开仪器电源开关，仪器进入预热及自检过程。

3、检查电量

本仪器推荐优先使用交流电。

使用直流电时，请查看右上角显示的电池电量，如果电量低于约 30％，请

关机充电后继续使用。

4、开始测量

仪器完成预热及自检后自动进入“主菜单”，按“数据测量”按钮后进入测

量界面并自动测量，此时打开测试仪前面板上的流量阀和气室保护旋钮，然后

通过调节测量管道上的针型阀，将流量调节到 0.2LPM 处。

5、存储数据

设备测量完成后，可以将数据保存在仪器中，按“保存”键调出操作菜单，

具体操作方式见下节内容。
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6、测量完毕后，关闭测量管道上的针型阀和试仪上的调节阀。

将转接头从 SF6电气设备上取下。如果需要继续测量其他设备，请不要关闭

仪器电源，按照上面步骤进行下一次测量。

7、测量结束后，关闭测试仪电源。

五.菜单操作

开机预热及自检完成后进入如下主菜单：

数据测量 历史数据 基本设置

数据校准 诊断系统 设备帮助

1、数据测量

点击即进入“数据测量”界面并自动测量，屏幕上直接显示当前气体中各

成分的含量，下面显示当前环境湿度及温度，右测的几个按钮功能分别如下：

重测：测量结果不满意或需要重新测量的情况下按下此键即重新测量；

停止：在测量过程或清洗过程中可按此键停止当前操作；

清洗：如测量尚未完成要执行清洗功能请先按停止键，在清洗时可以通过返

回键进入其他功能界面，此时清洗将不按设定的时间自动停止，当再

次返回测量界面后如超过设定时间则自动停止；

清洗时请先将进气管和排气管卸掉。

保存：点击“保存”按钮即进入保存界面，“确定”按键保存数据；

返回：按“返回”键将返回主菜单或上一级菜单。

2、基本设置（测量前请先查看基本设置的内容是否符合本次测量的要求，如不

符合请作适当修改）
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点击即进入“基本设置”界面，点击红色数据部分即可对当前数值进行更改：

时间：可对当前年、月、日、时、分进行更改；

交接值设定：可设定本次测量的交接数值，请在使用仪器前先设定该值；

流量报警值：可设定测量时的流量警告上限值，当流量超过此值时会报警；

清洗时间设定：可设定清洗所需的时间，也可在测量界面多次按清洗键进行

多次清洗。

3、历史数据

点击即进入“历史数据”界面，按左、右键可选择要查看的数据，按“删除”

键可删除当前查看的数据，按“打印”键可打印出当前查看的数据，左上角有

个向上的键头，此按钮为数据上传按钮，使用此功能时按以下步骤进行：

①、将 USB-RS232 数据线的 USB 一端连接到电脑，另一端插入本仪器的 RS232

口；

②、打开电脑上的“超级终端”，按以下设置：

端口：选择 COM 口即可，如有多个 COM 口可选则请将不相关的 COM 线从电脑

上移走，重新打开软件设置；

波特率：9600

数据位：8

校验位：NONE

停止位：1

流控：NONE

③、通过仪器上的“左、右”键选择需要上传的数据，点击仪器上的上传按

钮，所选择的测量数据将自动上传到“超级终端”软件中。WINDOS XP 及以前的
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系统均自带“超级终端”软件，如系统中没有找到相关软件，请网上下载（串

口调试助手、超级终端等软件都可以实现数据上传）

4、诊断系统

点击即进入“仪器自检”界面，仪器将自动对传感器及电子流量计等进行自

检，自检完成自动进入主菜单，本功能在开机前均会自动执行，无须手动执行。

5、 数据校准

此功能可以对所配置的传感器进行校准，仪器出厂时已经作了校准，请勿轻

易操作此项，否则会导致测量不准确。只有在仪器已经超过标定年限需要重新

标定时操作。如需重新标定请由公司专人负责并按如下方法进行：

①、准备好标气（如 SF6 纯度为 89%的标气、浓度为 100ppm 的 H2S 气体等）、

钢瓶减压阀、进气管、排气管、扳手等；

②、将减压阀连接到标气钢瓶上，再通过转接头将进气管的一头连接到减压

阀，另一头插入仪器进气口，将排气管一头插入仪器排气口另一头放在室外；

③、打开减压阀，调节出气压力到 0.3MPa 左右；

④、仪器开机，等待仪器预热、自检过程结束；

⑤、点击主界面上的“数据校准”按钮，进入校准界面，点击“密令”，输

入默认密码“888888”并按确认键即进入传感器选择页面，点击需要校准的传

感器，弹出该传感器的校准页面；

⑥、打开仪器上的流量阀，缓慢打开进气管上的针型阀，使流量在 0.2LPM

左右，此时“当前电压”将会不断变大，当此数据基本稳定后，点击“校准值

后空白处”，输入此种气体的标称值：如 89.0（标进去的数值必须有十分位，如

果没有小数，把十分位写成“0”即可，如 89.0），再按确认键保存数据，此时
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“当前值”的数据已经发生变化，与标称值已经非常接近。

⑦、返回测量界面，查看目前的测量数据是否在标准值附近上下浮动，如离

标称值偏差较大，请重新进入数据校准界面，再次点击“确认”键，再次查看

测量结果，如此反复标定直到结果满意为止。

6、设备帮助

六.注意事项

 仪器应放置在安全位置，防止摔坏，避免剧烈震动。

 仪器使用前，应及时充电。

 充电时只需将电源线接入 220V 插座，无需打开电源开关，仪器将自动充

电，充电时间一般需要 20个小时以上。

 仪器不用时，应放入专用包装箱，并置于试验台或仪器架上以便防尘、

防潮。

 仪器每年用标准气体标定一次。可送至厂家或授权单位进行标定，以确

保准确性。

 如果首次清洗完毕后纯度值超过 10，请作二次清洗，待纯度值低于 10便

可结束清洗。不会影响下次测量效果。

 因传感器存在个体差异，如果测量过程结果不满意或反复测量。

七.售后服务

仪器自购买之日起一年内，属产品质量问题免费保修，终身提供维修和技术服务。如果

发现仪器状况不正常或有故障出现，请您与我公司联系，以便为您安排最便捷有效的处理方

案。
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